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Ademend huis

Het waren de ligging en het omringende landschap die de eigenaars overstag deden gaan. De bungalow zelf die er
sinds de jaren 1970 stond, had een paar troeven maar vooral veel gebreken. Een ingrijpende reconversie later, is het
een hedendaagse woning, die zich nu wél richt naar dat schitterende uitzicht.

Tekst: Sofie De Vriese » Fotografie: Liesbet Goetschalckx

De indeling werd helemaal omgedraaid, maar de hoofd-
toegang en de garage met berging bleven behouden.
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De gevelsteen werd in
wildverband verlijmd. De
grillige vormen van de
handvormsteen worden zo
in een strak kader geplaatst

2 en bezorgen het huis een
" ietwat monolitisch cachet.

Het volume dat de eerste
verdieping uitmaakt, was

er vroeger niet, het is er bij
deze renovatie aan toege-
voegd. Het is een klassiek
gemetselde constructie die
afgewerkt werd zoals de rest
van de woning.

EENHE[D VOOR Eenheid in materialen vergroot vaak de ruimte-
RU'MTEL”KHEID lijkheid. De vloer van de benedenverdieping is

overal op dezelfde manier afgewerkt: polybe-
ton. En ook de terrassen zijn in polybeton. Het

vergroot de eenheid tussen buiten en binnen.

De terrassen meanderen zich een beetje rond
het huis doordat ze de uitsprongen van de gevel
volgen. Ze vormen als het ware een aantal sok-
kels rond het huis, die enigszins meegaan met
de niveauverschillen van het terrein.

IHoe een dubbeltje rollen kan. De eigenaars van dit huis stonden
enkele jaren geleden op het punt om hun eigen woning te verbouwen.
De plannen waren zeer concreet, het was bij wijze van spreken enkel
wachten op de eerste spadesteek. Op de valreep vonden ze een bun-
palow uit de jaren zeventig, op een ruim perceel met een schitterend
uitzicht over een glooiend groen landschap. De klik was er meteen:
met het uitzicht, niet met de bungalow die op het stuk grond stond.
Samen met HASA architecten hadden ze er zich vooraf wel van verge-
wist dat met dit huis iets te doen was, ook al zou het een heel grondige
renovatie worden. Het huis was niet alleen met goedkope materialen
pebouwd — de funderingen waren in slechte staat, de muren stonden
scheef, er waren vochtproblemen — het was ook helemaal uitgeleefd.
n bovendien stond het helemaal van het uitzicht afgekeerd: de
leefruimte bevond zich vooraan rechts, terwijl die achteraan links veel
beter tot zijn recht zou komen.

CONTOUREN

Sarah Flebus van HASA architecten: “Er waren meer gebreken dan
[roeven, en toch zijn we uitgegaan van wat we konden houden. Het
grondplan — de contouren van het huis — is grosso modo intact geble-
ven. Een paar uitsprongen zoals een veranda, trokken we recht, maar
andere verspringingen in de gevelvlakken en heel wat raamopeningen
bleven behouden. Ook de voordeur bleef op dezelfde plaats zitten,
maar werd een goeie meter achteruit in het volume getrokken, zodat
wie aanbelt overdekt staat.

CENTRAAL BLOK
De grootste veranderingen zijn de omkering van de woonfuncties, een
open plan met een zeer vlotte circulatie, véel transparantie en een
toegevoegd volume als eerste verdieping. Een centraal blok — met ber-
ging, wc en vestiaire — verdeelt de open ruimte met daarrond de woon-
kamer-keuken, een bureau en een extra berging. Aan de andere kant
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EIGENT”DSE De buitengevel in bruingrijze baksteen geeft de wo-
GEVEL ning een duidelijke eigentijdse stempel. Het is een
handvormsteen die verlijmd werd in wildverband: de
enigszins grillige randen van de steen worden dus
letterlijk in een strak kader samengebracht. Het lijkt

eenvoudig: de oude gevelafwerking vervangen door
nieuwe, maar technisch was het best een huzaren-
stukje. De oude baksteen werd zorgvuldig verwijderd
van de gevels, die werden waar nodig recht gemaakt,
van nieuwe isolatie voorzien en afgewerkt met de

nieuwe gevelsteen.

Boven: de toegang van het huis werd ongeveer een meter naar achteren geschoven,
zodat wie aanbelt in het droge staat.

van de hal liggen de drie kinderkamers en twee kleine badkamers.
Het meest spectaculair is ongetwijfeld de grote leefruimte achteraan.
Eethoek, zithoek en keuken vormen één rechthoekig geheel, elk met
maximaal uitzicht op de grote tuin achteraan en op het landschap aan
de zijkanten. Meer dan zeventien meter breed is de ruimte, en over de
bijna volledige breedte kwamen grote schuiframen, enkel onderbroken
door de drie betonnen draagkolommen.

FENOMENAAL UITZICHT

Op basis van de bestaande draagstructuur ontwierp HASA architecten
een beperkte eerste verdieping, als het ware een balk die boven op
de woning werd gezet. Even werd gedacht om het volume een andere
gevelafwerking te geven en zo de nadruk te leggen op het verschil
tussen de oorspronkelijke bebouwing en wat eraan werd toegevoegd.
Maar uiteindelijk werd het geheel op een uniforme manier met een
bruingrijze gevelsteen afgewerkt. De eerste verdieping is het ouderge-
deelte: slaapruimte, badzone en dressing. Opnieuw: grote ramen die
het mooiste uitzicht garanderen. Zelfs vanuit de badzone is het uitzicht
fenomenaal, dankzij de glazen binnenwand die bad- en slaapzone van
elkaar afbakenen.

RUIMTELIK

Uitzicht en ruimtelijkheid zijn de sleutelwoorden van deze renovatie.
De ontwerpers deden er dan ook alles aan om een maximaal effect op
dit gebied te bekomen: een paar duidelijke assen bieden een perfecte
circulatie, grote ramen bieden uitzicht en daglicht en de inrichting
zorgt er mee voor dat het huis bijna letterlijk ademt. Er is geen vergelijk
meer met de nauwe besloten kamers van weleer. Zo biedt de glazen

De woning wordt verwarmd
met vloerverwarming op
basis van een warmtepomp.

Enkele sonden gaan tot J

vijftig meter diep in de tuin
om de aardwarmte op te °
vangen. Onder: de witte trap
krijgt heel wat daglicht (en
avondzon) van het raam op
de verdieping en de vide.
De trap komt met één trede

buiten het volume, als een =

soort haken. De borstwering
is iets korter, het is enkel de
Irede die uitsteekt. De trap is
een houten basis afgewerkt
met een witte gietvloer. De
buitenmuren bleven staan,
maar de rest werd zeer gron-
dig aangepakt. Zo werden
plafonds verwijderd waarvan
de balken in erg slechte staat
waren en volledig vernieuwd.

i
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" | Boven: de achtergevel is
bijna achttien meter breed.
I Van hieruit is het zicht vanuit
de kook-, eet- en zithoek
naar de tuin maximaal.
Rechtsonder: het schrijn-
= werk werd uitgevoerd in

* een zwart aluminium, dat
een laag matte structuurlak
als afwerking kreeg. De

~ keuken heeft een basis van
| gelakt mdf en een werkblad
1 in Corian solid surface. De
keukenwand is afgewerkt met
een glaspaneel waarin een
gekleurde filter is verwerkt
(Color Bell). Linksonder; de
tafel in de eetkamer is van
MDF Italia. De verlichting is
aangekocht bij Withaeckx
(www.pierre-withaeckx.he)
in Antwerpen op basis van
een door hen uitgevoerde
lichtstudie.
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toegang via de brede hal en de woonruimte meteen een doorzicht
naar de tuin achteraan. De vloeren zijn een polybeton, de muren en
plafonds zijn wit, de trap en de vloer op de verdieping zijn een witte
gietvloer: een best wel neutraal decor waardoor het contact met de
groene omgeving een prominente rol krijgt. Lichtarmaturen in spiegel-
glas boven de tafel reflecteren de tuin, andere verlichting blijit eerder
terughoudend in de vorm van inbouwspots. Ook de meubilering blijft
eerder spaarzaam. Sarah Flebus: “Eigenlijk kwamen er weinig losse
meubelstukken mee van de vroegere woning. We hebben bijna overal
inbouwkasten voorzien, ook de keuken en de badkamer zijn mee door
ons met het huis ontworpen.” Alles op maat dus en dat benadrukt
eerder de leegte dan de opvulling.

DANKBARE UITDAGING

“Het was geen evidente renovatie,” zegt de architect nog, “vooral van-
uit technisch standpunt, maar wel een zeer dankbare. De eigenaars
hebben zelf een uitgesproken gevoel voor vormgeving, hun engage-
ment zat op één lijn met dat van de ontwerpers.” De gezamenlijke
onderneming heeft ervoor gezorgd dat het huis niet alleen de uitdagin-
gen van de 21ste eeuw aankan, het past beter dan ooit tevoren op dit
prachtige stukje grond... .

Links: de badkamer heeft een wastafelmeubel in wit mdf en is mee ontworpen met het huis door de architecten. De spiegel loopt over de hele lengte van de badzone. De wan-
den zijn afgewerkt met witte glasmozaiekjes. De hanglamp is de Glo-Ball van Flos.

‘De eigenaars hebben zelf een uitgesproken
gevoel voor vormgeving, hun engagement zat
op één lijn met dat van de ontwerpers’

De texturen van de vaste elementen in het interi-
eur zijn eerder beperkt. Een polybetonvioer, ook de
draagkolommen in de leefruimte zijn in zichtbaar

NADRUK
OP WIT

beton gelaten. Veel wit ook: de trap is net als de vloer
op de verdieping een witte gietvloer. Muren zijn wit,
plafonds ook. In de badkamer werden witte glasmoza-
iekjes tegen de wanden geplaatst. Ook het meubilair
is grotendeels wit. Naargelang het licht dat erop valt,
kunnen witte opperviakken de dieptewerking soms
wat vervagen. Op andere ogenblikken zetten ze het

perspectief dan weer in de verf.
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IDENTIKIT

Architect

HASA architecten

Interieurarchitect

HASA architecten

Tuinarchitect

Paul Vanslambrouck (Buro '52)
Bouwjaar

2009

Bouwmethode

renovatie bungalow (bouwjaar 1971)
Perceelopperviakte

1.300 m?

Bewoonhare opperviakte

305 m? (251 m? gelijkvoers + 54 m? verdieping)
K-peil/E-peil

niet van toepassing

Budget

niet meegedeeld

11 12 :[

L gelijkvloers

52

straatkant

w OO WN

. hal

. garage

. berging

. bureau

. toilet

. berging

. slaapkamer

MATERIALEN & TECHNIEKEN

Gevels

nieuwe gevelafwerking tegen bestaande muren (grijsbruine baksteen
verlijmd in wildverband)

Dakdhedekking

plat dak

Buitenschrijnwerk

mat gecoat aluminium Sapa

Ramen

hoogrendementsbeglazing, screens als zonwering

Vioeren

polybeton (gelijkvioers) en witte gietvloer (trap en verdieping)
Keuken

ontworpen door HASA architecten, gelakt mdf, werkblad van Corian,
glazen wand van Colorbel

Badkamer

ontworpen door HASA architecten, meubel: wit gelakt mdf, wandaf-
werking: witte glasmozaiekjes, verlichting: o.a. Glo-Ball van Flos
Isolatie

dak: 20 cm rotswol; gevels: PUR 10 cm; vioeren: PUR 8 cm
Ventilatie

systeem D

Verwarming

vloerverwarming via warmtepomp (7 boringen van 45 tot 50 m diep

: |

R

ij verdieping
8. badkamer 15. slaapkamer
9, slaapkamer 16. badkamer
10. keuken 17. dressing
11. eetplaats
12. living

13. badkamer
14. slaapkamer



